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1 准备 ADB 文件

需要一个 adb文件（自行下载或者找工程师获取），放到任意方便的位置，本示例放到了桌面，如图所示。

4 日志抓取方法

4.1 USB 线连接

准备一根双头 USB连接线，将电脑 USB接口与板卡上的靠近耳机孔的 USB口连接起来，如图所示。

4.2 打开 USB 调试开关

1. 在板卡系统【设置】菜单中选择“关于设备->版本号”

2. 在【版本号】选项上用鼠标左键连续点击 10次，即在设置界面出现“{}开发者选项”。
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3. 在板卡系统【设置】菜单中选择“{}开发者选项”，打开【USB调试】。
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4.3 打开连接到 PC 开关

1. 在板卡系统【设置】菜单中选择“USB”选项，打开“连接到 PC”开关。

2. 在电脑端开启诸如豌豆荚之类的软件，让电脑识别到板卡。
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4.3 执行 ADB 命令

4.3.1 内核日志

1. 在电脑端执行 cmd进入 dos命令界面，执行 cd adb 文件目录，进入到 adb文件目录下，再键入 adb
shell。

2. 键入 ls mnt，查看 mnt下 sdcard对应的目录名，一般为 sdcard或 internal_sd。

3. 键入 dmesg > /mnt/sdcard/kernel.txt 或 dmesg > /mnt/internal_sd/kernel.txt，回车。

4. 同时按下 ctrl + C。

5. 键入 adb pull /mnt/sdcard/kernel.txt 或 adb pull /mnt/internal_sd/kernel.txt，回车。

6. 在 cmd命令的当前目录下就有 kernel.txt日志文件了。
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7. 将 kernel.txt文件传回！

4.3.2 android 日志

1. 在电脑端执行 cmd进入 dos命令界面，执行 cd adb文件目录，进入到 adb文件目录下，再键入 adb
shell。

2. 键入 ls mnt，查看 mnt下 sdcard对应的目录名，一般为 sdcard或 internal_sd。

3. 键入 logcat > /mnt/sdcard/logcat.txt 或 logcat > /mnt/internal_sd/logcat.txt，回车。

4. 同时按下 ctrl + C。

5. 键入 adb pull /mnt/sdcard/logcat.txt 或 adb pull /mnt/internal_sd/logcat.txt，回车。
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6. 在 cmd命令的当前目录下就有 logcat.txt日志文件了。

7. 将 logcat.txt文件传回！

4.3.3 3G/4G 日志

1. 在电脑端执行 cmd进入 dos命令界面，执行 cd adb文件目录，进入到 adb文件目录下，再键入 adb
shell。

2. 键入 ls mnt，查看 mnt下 sdcard对应的目录名，一般为 sdcard或 internal_sd。
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3. 键 入 logcat -b radio > /mnt/sdcard/logcat_radio.txt 或 logcat -b radio >
/mnt/internal_sd/logcat_radio.txt，回车

4. 同时按下 ctrl + C。

5. 键入 adb pull /mnt/sdcard/logcat_radio.txt 或 adb pull /mnt/internal_sd/logcat_radio.txt，回车。

6. 在 cmd命令的当前目录下就有 logcat_radio.txt日志文件了。

7. 将 logcat_radio.txt文件传回！

5 网络 adb 方法

1. 先将电脑和板卡链接在一个网段内，并查看板卡 ip地址。

或者在【设置->关于设备->状态信息】中查看本机 IP。



南京欣威视通信息科技股份有限公司

2. 在板卡系统【设置】菜单中选择“关于设备->版本号”

3. 在【版本号】选项上用鼠标左键连续点击 5次，即在设置界面出现“{}开发者选项”。
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4. 在板卡系统【设置】菜单中选择“{}开发者选项”，打开【USB调试】。
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5. 在板卡系统【设置】菜单中选择“USB”选项，打开“连接到 PC”开关。

6. 电脑 cmd进入到adb命令行，键入 adb connect 板卡 ip地址:端口号 ， 端口号一般为5555或5566。

然后再键入 adb shell
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7. 键入 ADB命令：logcat -v time，日志将打印在屏幕上。

8. 将命令复制单文档中，发给工程师定位问题即可。


	1准备ADB文件
	4日志抓取方法
	4.1 USB线连接
	4.2打开USB调试开关
	4.3打开连接到PC开关
	4.3执行ADB命令
	4.3.1内核日志
	4.3.2 android日志
	4.3.3 3G/4G日志

	5网络adb方法

